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                            ANEXA NR. 1
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC.

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1 – Serviciul de Iluminat Public, se organizeaza si functioneaza in baza organigramei aprobate prin Hotarare de Consiliu si a prezentului Regulament de organizare si functionare.

Art. 2 – Serviciul de Iluminat implementeaza politicile si strategiile adoptate de catre Consiliul Local si Primaria orasului Mioveni.

Capitolul II. Structura organizatorica

Art. 3 – Serviciul de Iluminat Public este subordonat direct Consiliului Local al orasului Mioveni si Primarului, conform organigramei aprobate de catre Consiliul Local.

Art. 4 – Conducerea operativa a Serviciului de Iluminat Public este asigurata de un Sef de serviciu (Director), numit in conditiile legii.

Art. 5 – Serviciul este format din birouri si organizat pe criterii de maxima flexibilitate.

Biroul reprezinta mediul organizatoric de baza, omogen sub aspect gestional, cu obiective sau activitati specifice. Biroul este condus de un sef de birou numit in conditiile legii.

Art. 6 – Serviciul de Iluminat Public este organizat in doua birouri, astfel:

*   Birou Financiar, Contabilitate, Devize, Aprovizionare

*   Birou Exploatare, Intretinere Sistem de Iluminat, Transport

Capitolul III. Domenii de activitate pentru fiecare structura.   

Art. 7 – Biroul Financiar, Contabilitate, Devize, Aprovizionare

* organizeaza si asigura tinerea corecta si la zi a evidentei contabile sintetice, analitice si a registrelor de contabilitate legale;

   
* asigura intocmirea balantei de verificare si a formularelor periodice de sinteza ( cont de profit si pierdere, impozite si taxe, situatia cheltuielilor );


* organizeaza si urmareste circulatia documentelor care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, potrivit legislatiei in vigoare;


* organizeaza si asigura respectarea reglementarilor legale pe linia evidentei, gestionarii formularelor cu regim special;


* organizeaza si asigura executarea legala a controlului financiar preventiv ;


* coordoneaza si urmareste actiunea de inventariere a patrimoniului;


* raspunde de corecta aplicare a dispozitiilor legale privind resursele materiale si banesti;


* factureaza si urmareste incasarea contravaloarii tarifului pentru prestarea serviciului de iluminat public;


* asigura aplicarea programelor informatice achizitionate pentru domeniul propriu de activitate;


* urmareste, utilizeaza si evidentiaza sursele de finantare din alocatii bugetare, extrabugetare si/sau speciale;


* asigura emiterea documentelor de incasari si plati;


* raspunde de calculul drepturilor salariale si a celorlalte drepturi de personal si asigura plata acestora;


* raspunde de calculul, colectarea, virarea si asigura evidenta retinerilor din drepturile salariale potrivit actelor normative in vigoare;


* asigura acordarea avansurilor spre decontare, verificarea deconturilor privind cheltuielile de deplasare, cheltuielile gospodaresti si alte cheltuieli;


* asigura constituirea, retinerea, evidenta si restituirea garantiilor materiale;


* asigura intocmirea documentatiei necesara platii impozitelor si taxelor;


* asigura plata la timp a impozitelor si taxelor, precum si a taxelor oligatorii pentru mijloacele auto din dotarea serviciului;


* asigura, in baza referatelor de necesitate aprobate, cumpararea produselor si serviciilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;


* asigura evidenta referatelor de necesitate;


* asigura evidenta, pe coduri CPV, a tuturor produselor si serviciilor achizitionate;


* asigura receptia produselor si serviciilor achizitionate, precum si intocmirea documentelor de receptie conform legislatiei in vigoare;


* asigura depozitarea si pastrarea in bune conditii a produselor achizitioante pana in momentul eliberarii lor catre utilizator;


* asigura evidenta gestionarii produselor achizitionate conform legilor in vigoare;


* asigura eliberarea produselor din magazie, in baza documentelor aprobate de conducerea serviciului;


* participa la inventarierea produselor aflate in magazia serviciului;

Art. 8 – In desfasurarea activitatii in cadrul Biroului Financiar, Contabilitate, Devize, Aprovizionare se va utiliza legislatia prevazta in Anexa nr. 1

Art. 9 - Biroul Exploatare, Intretinere Sistem de Iluminat, Transport:


* asigura organizarea activitatii de exploatare a instalatiilor de iluminat public in conformitate cu fisa tehnologica, astfel;

1. Documentatia tehnica necesara:

1.1 Harta detaliata cu instalatiile de iluminat din zona de activitate a

serviciului. Harta trebuie sa cuprinda:

· posturile de transformare din care se alimenteaza reteaua de iluminat;

· traseul retelei;

· punctele de aprindere si de stingere a iluminatului;

· scheme de actionare si de lucru a cascadei pentru aprinderea si stingrea automata a iluminatului;

· amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii lampii;

1.2 Documentatiile tehnice pentru arterele de circulatie pe care sunt

montate instalatii de iluminat. Documentatia impartita pe categorii de artere trebuie sa cuprinda:

· denumirea arterei (strazii);

· lungimea;

· modul de realizare a iluminatului;

· tipul retelei de alimentare;

· punctele de alimentare si de aprindere;

· tipul corpurilor de iluminat si puterea lampii;

· tipul si distanta dintre stalpi, inaltimea de montare a corpurilor de iluminat;

· tipul armaturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

1.3 Proiectele de executie a instalatiilor de iluminat (cu toate modificarile

operate), cu breviarele de calcul si avizele necesare.


1.4 Procesul verbal de receptie insotit de certificatele de calitate necesare;


1.5 Documentatia de protectie a muncii ( norme specifice, instructiuni tehnice interne); 


Nota. Documentatia tehnica se intocmeste cu ocazia implementarii pe calculator a programului de evidenta tehnica.

2. Organizarea activitatii de exploatare.

2.1 Continutul lucrarilor de exploatare:

2.2.1 Lucrari operative.

· manevre;

· admitere la lucru;

· supraveghere lucrari;

· control;

· remedieri deranjamente;

· interventii ca urmare a unor sesizari;

· receptia instalatiilor noi;

· identificarea defectelor in cabluri;

· supraveghere cu ocazia festivitatilor; 

2.2.2 Revizia tehnica

· revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor;

· revizia tablourilor de distributie si a punctelor de aprindere;

· revizia liniei electrice de distributie;

2.2.3 Reparatie (intretinere) curenta:

· intretinerea corpurilor de iluminat si a accesoriilor;

· intretinerea tablourilor de distributie a punctelor de aprindere;

· intretinerea liniei electrice de distributie;

· instalatia de legare la pamant;

3. Periodicitatea Lucrarilor De Exploatare Si Reparatii

3.1 Periodicitatea lucrarilor de exploatare a instalatiilor de iluminat public

este prezentata in tabelul urmator, in concordanta cu prevederile Normativului tehnic de reparatii la echipamente si instalatii energetice (cod 25) – PE 016.

Periodicitatea lucrarilor de exploatare si reparatii la instalatiile de iluminat public. 

	Nr. crt
	Denumirea instalatiei sau elementelor
	Periodicitate

          ani
	Periodicitate

        Ani

	
	
	Revizia               tehnica

RT
	Revizia 

Tehnica

RC

	1
	Corpuri de iluminat si accesorii
	*
	2

	2
	Tablouri de distributie si puncte de aprindere 
	3
	5

	3
	a) Linie electrica cu conductoare neizolate sau izolate torsadate pe stalpi din lemn impregnat
	3
	5



	
	b)Linie electrica pe stapli din lemn neimpregnat
	3
	3

	
	c) Linie electrica cu conductoare neizolate sau izolate torsadate pe stalpi din beton sau metal
	3
	5



	
	d) Linie electrica in cablu subteran
	3
	5

	4
	Instalatii de legare la pamant
	3
	5


*) Revizia corpurilor de iluminat (inlocuirea lampilor si a accesoriilor defecte) se face la urmatoarele periodicitati:

· 30 de zile pentru artere cu trafic foarte intens;

· 60 de zile pentru arterele cu trafic intens si mediu;

· 6 luni pentru restul arterelor;

4. Tehnologia De Executie A Lucrarilor De Exploatare A Instalatiilor De Iluminat Public

4.1 Lucrari Operative

Acestea cuprind:

4.1.1 Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat cu accesorii.

4.1.2 Manevre pentru intreruperea si punerea sub tensiune a diferitelor portiuni de instalatii de iluminat, in vederea executarii unor lucrari.

4.1.3 Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente.

4.1.4 Receptia instalatiilor noi, in conformitate cu prescriptia 2.LI – I 135

4.1.5 Analiza starii tehnice a instalatiilor

4.1.6 Identificarea traseelor de cablu care alimenteaza instalatiile de iluminat.

4.1.7 Supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie.

4.1.8 Controlul instalatiilor in urma unor manifestari meteorologice deosebite (vant puternic, viscol, ploi torentiale, chiciura, etc ).

4.1.9 Actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia festivitatilor.

4.1.10 Demolari sau demontari de elemente ale instalatiei de iluminat.

4.2 Revizia tehnica

4.2.1 Corpuri de iluminat si accesorii

Revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter,

condensator, siguranta) se face de catre o echipa formata din doi electricieni, de regula, utilizand autotelescop sau scara hidraulica.


Se executa urmatoarele operatii:

· inlocuirea lampilor, balasturilor, igniterelor condensatoarelor

necorespunzatoare;

· stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si dispersorul);

· inlocuirea patroanelor fuzibile defecte;

· strangerea contactelor cnductoarelor.

De regula, lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat se executa

cu linia electrica sub tensiune, pentru verificarea bunei functionari a instalatiilor.


4.2.2 Tablouri de distributie si puncte de aprindere:

· inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

· inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte (

relee, ceas de contact);

· verificarea functionarii contorului;

· incuierea usilor tablourilor de distributie sau punctelor de aprindere;

· refacerea inscriptionarilor;

4.2.3 Linie electrica de distributie:

· verificarea traseului si indepartarea obiectelor straine;

· indreptarea stalpilor inclinati;

· verificarea ancorelor si reintinderea lor;

· verificarea starii conductoarelor;

· refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor

torsadate;

· indreptarea consolelor;

· verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

· strangerea sau inlocuirea clemelor de legatura electrica;

· verificarea instalatiei de legare la pamant ( legatura conductorului de

nul la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

· masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la

pamant.

4.3 Reparatia curenta

4.3.1 Corpuri de iluminat si accesorii:

· inlocuirea lampilor necorespunzatoare cu altele de acelasi tip;

in cazul in care se schimba tipul sau puterea lampii, trebuie schimbate si dispozitivele auxiliare (balast, igniter, c.a ) cu altele corespunzatoare noului tip de lampa;


- stergerea dispersorului lampii si interiorului corpului de iluminat cu o carpa; in cazul in care corpul de iluminat nu are dispersor, se va monta unul nou sau se va nota corpul pentru a fi inlocuit;

· inlaturarea cuiburilor de pasari;

· verificarea coloanei de alimentare; coloanele care prezinta portiuni

neizolate sau cu izolatie necorespunzatoare se inlocuiesc;


- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura ai coloanei la retea;

· inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare.


4.3.2 Tablouri de distributie si puncte de aprindere.


Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distributie, care poate fi:

· tabloul de distributie din postul de transformare de m.t./j.t.;

· cutia de distributie supraterana sau subterana;
· cutia de trecere din LES in LEA;
· cutia intrare iesire la baza stalpului;
De regula, pe tabloul de distributie din postul de transformare se monteaza 

si punctul de aprindere si stingere a iluminatului, compus din contactor, dispozitiv de actionare (releu fotoelectronic, ceas de contact, intrerupator manual), obligatoriu contorul pentru decontarea energiei consumate si, eventual, elemente pentru semnalizarea functionarii instalatiei.


Se executa urmatoarele operatii:

· verificarea starii usilor si a incuietorii, remediindu-se toate

defectiunile;

· vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice;
· verificarea sigurantelor uzibile, inlocuirea celor defecte si montarea de
patroane fuzibile calibrate corespunzator;

· verificarea si strangerea contactelor;

· verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatia necorespunzatoare;
· verificarea contactorului (intreruptorul) sau inlocuirea lui, daca este cazul;
· verificarea functionarii dispozitivelor de actionare (releu fotoelectric,
ceas de contact, intreruptor etc.) si inlocuirea celor necorespunzatoare; se recomanda montarea cu prioritate a releelor fotoelectrice;


4.3.3 Linie electrica de distributie


Retelele electrice de distributie pot fi:


- retea aeriana de distributie cu conductoare neizolate sau izolate torsadate pe stapli din lemn, beton sau metal;

· retea aeriana suspendata pe cablu din otel;

· retea subterana in cablu.

a) Traseul liniei:

- verificarea distantelor conductoarelor fata de alte obiective (constructii,

instalatii telecomunicatii, linii de inalta tensiune s.a.);

· evidentierea in planuri a constructiilor si instalatiilor noi aparute de la

ultima verificare si realizarea masurilor necesare de coexistenta.

· taierea vegetatiei din zona instalatiei electrice.

b) Stalpi:

· determinarea gradului de putrezire a stalpilor din lemn; in functie de

rezultatul determinarii, se iau masuri de consolidare prin montare de adaosi sau prin inlocuirea stalpilor;


- verificarea starii tehnice a stalpilor din beton, conform instructiunii 3.2. RE-I 96/93 si aplicarea masurilor de remediere cprespunzatoare;


- verificarea starii tehnice a stalpilor din teava de metal; se desface pavajul din jurul stalpului, sapandu-se pe o adancime de circa 25 cm. Se curata stalpul cu peria de sarma si se constata gradul de coroziune. Daca corodarea depaseste 20% din grosimea peretelui, stalpul trebuie inlocuit sau consolidat prin sudarea unor eclise. Dupa consolidare, portiunea respectiva se vopseste cu miniu de plumb si vopsea; 

· verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

· inlocuirea stalpilor deteriorati care nu mai prezinta siguranta in

functionare;

· verificare si refacerea inscriptionarii stalpilor;

· repararea ancorelor si reintinderea lor, inlocuirea partilor deteriorate 

sau care lipsesc, strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

· repararea fundatiilor, completarea cu pamant in jurul fundatiei si sclivisirea caciulii.

c) Conductoare

Verificarea starii conductoarelor se face prin urcarea pe stalpi cu linia

scoasa de sub tensiune sau de la sol, utilazand binoclul . Daca se constata defectiuni (fire rupte, rosaturi, lipsa izolatie etc.). portiunile deteriorate se inlocuiesc.


Inlocuirea conductoarelor sau portiunilor de conductoare defecte se face astfel:


- la stalpii adiacenti deschiderii la care se inlocuieste conductorul se monteaza cate o ancora de echilibrare;

· se desfac legaturile de la izolatoarele stalpilor de sustinere adiacenti;

· se coboara conductorul cu ajutorul franghiei de ajutor;

· se taie portiunea de conductor deteriorat;

· se innadeste cu un conductor nou, de lungime egala cu cel deteriorat;

· se monteaza conductorul pe izolatoare si se executa legaturile

respective;

· se verifica si se corecteaza sageata.

Verificarea sagetilor se face prin masurare, utilizand aparatul de

topometrie, aparatul de masurat sageti sau prin vizare. Daca valorile masurate, corectate in functie de temperatura, difera de cele din tabelul de sgeti, se trece la reintinderea conductoarelor. In acest scop se monteaza pe conductorul care trebuie intins o clema de intindere cu pana conica si se fixeaza intre aceasta clema si consola stalpului de intindere un palan cu trei scripeti cu funie cu diametrul de 16 mm.


Se executa urmatoarele operatii:

· pe stalpii de sustinere se monteaza role de derulare;

· se desfac clemele de legatura electrica la panoul alaturat;

· se desfac legaturile de la toate izolatoarele de sustinere din panoul

respectiv si se aseaza conductorul pe role de tragere;


- se intinde putin, pana se slabeste si se scoate conductorul de pe izolatorul de intindere;

· se intinde conductorul prin intermediul clemei de intindere cu pana;

· se vizeaza si se realizeaza sageata corespunzatoare;


- se insemneaza pe conductor, cu doua trei spire de sarma, loculunde se va monta clema de legatura de intindere, lasand o lungime suficienta de conductor pentru executarea ochiului pe izolator si pentru coarda de legatura la panoul alaturat;


- se executa legatura de intindere pe noul loc si se monteaza pe izolatorul de intindere ;

· se demonteaza dispozitivul de intindere;

· se refac legaturile la toate izolatoarele de sustinere din panou si puntile

de legatura la panoul alaturat.


La legaturile conductoarelor la izolatoare sau ale fasciculelor de conductoare se efectueaza urmatoarele operatii:


- se verifica starea legaturilor conductorului la izolator si, daca este necesar, se reface legatura;


- in cazul conductoarelor izolate torsadate, se verifica starea izolatiei conductoarelor la legaturi; daca izolatia este deteriorata, se procedeaza la refacerea ei cu banda sau, dupa caz, se inlocuieste portiunea de conductor cu izolatie deteriorata.

d) Izolatoare

Se verifica starea izolatoarelor de sustinere si de intindere. La examinarea

vizuala se depisteaza: spargerile de izolatoare, glazura deteriorata, imbinarea cu suport necorespunzatoare.


Izolatoarele deteriorate se inlocuiesc.

e) Console

Consolele, bratarile sau alte armaturi metalice de stalp se verifica daca nu

sunt corodate, deformate, fisurate sau rupte. 


Armaturile deteriorate se inlocuiesc. Cele corespunzatoare se revopsesc si se fizeaza bine pe stalp.

f) Ancore


Ancorele care prezinta elemente deteriorate, cablul cu fire rupte, clemele de strangere defecte sau corodate etc. se inlocuiesc. La ancorele corespunzatoare se verifica tensiunea in cablu si, daca este necesar, se regleaza tractiunea.

4.3.4 Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant cuprinde prizele de pamant si conductoarele

de legatura a conductorului de nul la priza.


Exploatarea instalatiei de legare la pamant se face conform instructiunii 3.RE – 23 si cuprinde:

· verificarea starii legaturilor si imbinarilor la conductorul de nul;

· verificarea conductorului de nul de protectie si legarea lui la corpul de

iluminat;


- masurarea si refacerea prizei de pamant, daca aceasta nu corespunde conditiilor impuse de STAS 12604;


- masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.


* asigura exploatarea, intretinerea, verificarea starii tehnice si repararea mijloacelor auto din dotare si luarea masurilor necesare pentru remedierea operativa a deficientelor constatate;


* asigura emiterea foilor de parcurs pentru mijloacele auto din dotarea serviciului; 


* asigura efectuarea in termen a reviziilor obligatorii pentru mijloacele auto din dotarea serviciului;


* asigura intocmirea situatiilor privind consumurile de carburanti si lubrifianti, precum si urmarirea incadrarii in consumurile de carburanti si lubrifianti aprobate;

Art. 10 – In desfasurarea activitatii in cadrul Biroului Exploatare, Intretinere Sistem de Iluminat, Transport va utiliza legislatia prevazta in Anexa nr. 2.
CAPITOLUL IV. Competente generale.

Art. 11 – Seful serviciului (Director) are urmatoarele atributii:


* reprezinta serviciul in relatiile cu tertii;


* organizeaza, coordoneza, conduce, indruma si controleaza activitatea birourilor din cadrul serviciului;


* asigura informarea permanenta si aduce la indeplinire Hotararile CL si Dispozitiile Primarului in legatura cu activitatea serviciului;


* colaboreaza cu personalul din cadrul Primariei si cu celelalte structuri administrative;


* fundamenteaza bugetul de cheltuieli necesar desfasurarii serviciului;

* elaboreaza si semneaza fisa postului pentru sefii de birouri, le revizuieste si le actualizeaza, in functie de legislatia in vigoare si strategia de ansamblu a Consiliului Local.


* evalueaza anual performantele profesionale individuale pentru sefii de birou;


* acorda, conform legii, premii si alte stimulente pentru angajatii din cadrul serviciului;

* dispune, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare pentru personalul din subordine;


* aproba programul de efectuare a concediilor de odihna pentru personalul din cadrul serviciului;


* repartizeaza corespondenta primita in cadrul serviciului, urmareste si raspunde de solutionarea in termen;


* se preocupa pentru efectuarea instructajului P.M si P.S.I. pentru personalul din subordine;


* asigura dotarea personalului din subordine cu echipament de lucru si protectie;


* asigura cunoasterea si implementarea legislatiei, din domeniul sau de activitate, personalului din subordine;


*  aproba pontajele pentru personalul din subordine;


* raspunde de pastrarea secretului operatiunilor desfasurate in cadrul serviciului.

Art. 12 – Seful de birou are urmatoarele atributii:


* se subordoneaza direct sefului de serviciu, potrivit organigramei aprobate;


* aduce la indeplinire dispozitiile primite din partea sefului de serviciu;


* intocmeste lunar programulactivitatilor ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul biroului;


* organizeaza, coordoneaza, conduce, indruma si controleaza activitatile biroului;  


* elaboreaza o baza proprie de date pentru activitatile specifice biroului;


* raspunde de indeplinirea obligatiilor si sarcinilor in cadrul biroului pe care il conduce;


* intocmeste, lunar, analiza stadiului indeplinirii atributiilor si sarcinilor de serviciu cu personalul din subordine si propune masuri de imbunatatire a activitatii;


* intocmeste ori de cate ori I se solicita, rapoarte de activitate ale biroului pe care le prezinta sefului de serviciu;


* raspunde de realitatea, legalitatea si veridicitatea datelor inscrise in actele si documentele care se emit de catre biroul pe care il conduce;


* asigura informarea permanenta a sefului de serviciu in ceea ce priveste activitatea biroului;


* intocmeste pontajul pentru personalul din subordine;


* mentine disciplina muncii in cadrul biroului;


* reprezinta biroul in diferite actiuni de specialitate cu avizul sefului de serviciu;


* mentine relatii cu personalul din cadrul Primariei si cu celelalte structuri organizatorice din cadrul administratiei locale;


* asigura cunoasterea si implementarea legislatiei, din domeniul sau de activitate, personalului din subordine;


* evalueaza anual performantele profesionale individuale pentru salariatii din subordine;


* raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor si dispozitiilor Consiliului Local si Primarului.


*asigura pastrarea secretului operatiunilor desfasurate in cadrul biroului pe care il cnduce;


* efectueaza, in conditiile legii instructajul P.M. si P.S.I. pentru personalul din subordine;


* propune si urmareste dotarea personalului din subordine cu echipament de lucru si protectie;


* urmareste si raspunde de solutionarea in termen a corespondentei repartizate; 


Art. 13 - Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat
 
	Clasa de iluminat
	Lmed (1)
min.
	U0 (1)
min.
	Tl (1)

max.
	Ul (2)

min.

	M1
	2
	0,4
	10
	0,7

	M2
	1,5
	0,4
	10
	0,7

	M3
	1
	0,4
	10
	0,5

	M4
	0,75
	0,4
	15
	NR

	M5
	0,5
	0,4
	15
	NR


 
(1)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile ;
(2)– înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii 
puţine sau deloc ;
NR – nu sunt valori recomandate ;
L= luminanţa medie pe suprafaţa de calcul ;
U0 =uniformitatea generală a luminanţei ;
Tl =indice de prag : creşterea pragului percepţiei vizuale;
Ul =uniformitatea longitudinală a luminanţei.
Nota:

Gradul de intensitate a traficului se determina în funcţie de numărul de vehicule/ora şi banda astfel:

    a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

    b) intens, între 360 şi 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

    c) mediu, între 160 şi 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

    d) redus, între 30 şi 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

    e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

  
Art. 14 - Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale şi pistele pentru ciclişti
 
	Clasa de

Iluminat
	Iluminarea orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni

	
	E med [lx]
	E min [lx]

	P1
	20
	7,5

	P2
	10
	3

	P3
	7,5
	1,5

	P4
	5
	1

	P5
	3
	0,6

	P6
	1,5
	0,2

	P7
	NR
	NR


 
 
Nota:

Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti
 
	Descrierea străzii
	Clasa de

 iluminat

	Străzi foarte circulate, centrale, deosebite, de prestigiu cultural, comercial sau istoric, unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţa atractivă 
	P1

	Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti
	P2

	Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti
	P3

	Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti
	P4

	Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite
	P5

	Străzi cu trafic pietonal foarte redus, dar există zone arhitecturale deosebite
	P6

	Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină
	P7


Art. 15 – Indicatorii de Performanta, pentru serviciul de iluminat public din orasul Mioveni: 
INDICATORI DE PERFORMANTA

pentru serviciul de iluminat public din orasul Mioveni

	Nr. crt
	Indicatori de performanta
	Trimestrul
	Total

	
	
	I
	II
	III
	IV
	an

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Indicatori de performanta generali    
	

	1.1
	Calitatea serviciilor prestate
	

	
	a) numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public, pe tipuri de iluminat: 

· stradal,

·  pietonal, 

· ornamental

b) numarul de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului public constatate de autoritatile administratiei publice locale, pe tipuri de iluminat:

· stradal , 

· pietonal, 

· ornamental, 

notificate operatorului;

c) numarul de reclamatii privind gradul de asigurare in functionare;

d) numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele                                                 

· a,

· b,

· c 

rezolvate in 48 de ore ;

e) numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele      

· a,

· b,

· c,

 rezolvate in 5 zile lucratoare.
	100

30

10

35

20

5

30

105

40

25

35

20

5
	75

30

10

25

15

5

20

80

30

15

35

15

5


	75

30

10

25

15

5

20

80

30

15

35

15

5
	100

30

10

35

20

5

30

105

40

25

35

20

5


	350

120

40

120

70

20

100

370

140

80

140

70

20



	1.2
	Intreruperi si limitari in furnizarea serviciului de iluminat public
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Intreruperi accidentale datorate operatorului
	
	
	
	
	

	
	a) numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat:

· stradal,

·  pietonal, 

· ornamental

b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile neprogramate;

· strazi,

· alei,

· monumente   

c) durata medie de a intreruperilor, pe tipuri de iluminat:

· stradal,

·  pietonal,

· ornamental.
	5

3

2

15

12

2

24

24

24
	3

2

2

10

8

2

24

24

24
	3

2

2

10

8

2

24

24

24
	5

3

2

15

12

2

24

24

24
	16

10

8

50

40

8

24

24

24

	1.2.2
	Intreruperi programate
	
	
	
	
	

	
	a) numarul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat:

                         -      stradal,

· pietonal, 

· ornamental.

b) numarul de strazi, alei, monumente afectate de intreruperile programate;

· stradal,

· pietonal,

· ornamental.

d) c) durata medie a intreruperilor programate;

e) numarul de intreruperi programate, care au depasit perioada de intrerupere programata, pe tipuri de iluminat

                       -         stradal,

· pietonal,

· ornamental.
	3

2

2

10

8

2

24

1

1

0
	3

2

2

10

8

2

24

0

0

0
	3

2

2

10

8

2

24

0

0

0
	3

2

2

10

8

2

24

1

1

0
	12

8

8

40

32

8

24

2

2

0

	1.2.3
	Intreruperi neprogramate datorate utilizatorilor
	
	
	
	
	

	
	a) numarul de intreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinand sistemului de iluminat public;

b) durata medie de remediere in functiune pentru intreruperile de la punctul a).
	3

48
	3

48
	3

48
	3

48
	12

48

	1.3
	Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalatiilor de iluminat public
	
	
	
	
	

	
	a) numarul de sesizari scrise in care se precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului;

b) procentul din sesizarile de la punctul a), la care s-a raspuns in termen de 30 de zile calendaristice.
	80

100
	65

100
	65

100
	80

100
	290

100

	2
	Indicatori de performanta garantati
	
	
	
	
	

	2.1
	Indicatori de performanta garantati prin licenta
	
	
	
	
	

	
	a) numarul de sesizari scrise intemeiate privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;

b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele ANRSC si modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor obligatii.
	20

1
	20

0
	20

0
	20

1
	20

2




Capitolul V. Dispozitii finale

Art. 16 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare si functionare, completat cu atributiile si sarcinile prevazute in Fisa Postului, constituie sarcina de serviciu pentru tot personalul din cadrul Serviciului de Iluminat Public.

Art. 17 – Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul Local al orasului Mioveni.

1
3

